INSTRUKCJA OBSLUGI WIROWKI SEROLOGICZNEJ

Wiacz urzadzenie za pomocg przetacznika znajdujacego si¢ na tylnej obudowie
wirowki . Po zakonczeniu testu wewnetrznego, wirowka zasygnalizuje gotowos¢ do
pracy 1 wyswietli komunikat READY.

. Nacis$nij przycisk STOP/OPEN.

Zataduj rotor wird6wki pamigtajac o zrdwnowazonym rozktadzie ID-kart w celu
uniknigcia drgan, mogacych spowodowac wytacznie aparatu.

Rotor nalezy osadzi¢ na osi obrotowej opuszczajac go do konca, czemu towarzyszy
charakterystyczny dzwigk. Prowadnik rotora wirowki wslizguje si¢ automatycznie na
prowadniceg osi wirnika.

. Zamknij pokrywe tak, aby ustysze¢ charakterystyczny dzwigk. Oznacza to, ze
pokrywa zostata automatycznie zablokowana.

. Nacis$nij przycisk START. Rotor zaczyna przyspiesza¢ do momentu uzyskania
nominalnej predkosci . Po jej osiagnieciu zaczyna si¢ odliczanie czasu wirowania,
ktory wynosi 10 minut.

Po zakonczeniu wirowania, naped osi wirnika wylgcza si¢ automatycznie. Po
calkowitym zatrzymaniu si¢ rotora wird6wki pokrywa otwiera si¢ automatycznie co
sygnalizowane jest 2 tonowym sygnatem 1 komunikatami PROCESS FINISHED
oraz LID IS OPEN.



