Instrukcja oznaczania czasu APTT

Analizator: Helena C1 firmy Helena Biosciences Europe

Obsluga aparatu

1.

Aparat koagulologiczny uruchamiamy przy uzyciu przycisku ON/OFF (kilka sekund).
Nastepnie nalezy usung¢ kuwety z pozycji optycznych i czeka¢ do momentu, az aparat
si¢ nagrzeje. Kiedy na ekranie aparatu wyswietli si¢ komunikat: ,,PT: 00 ,, aparat jest
gotowy do pracy.

Nastepnie po naci$nigciu przycisku TEST wchodzimy w menu wyboru testu, a
przyciskami kursoréw wybieramy pozadany test diagnostyczny. Wybrany test
potwierdzamy przyciskiem ENTER.

W kazdej chwili mozemy postuzy¢ si¢ przyciskiem TIMER, gdy przy pracy bedzie
potrzebne nam odliczanie czasu.

Proces pomiarowy rozpoczynamy od aktywacji optyki aparatu wciskajac przycisk
OPTIC. Jesli chcemy zmieni¢ numer ID probki, zaraz przed rozpoczgciem pomiaru
nalezy uzyé przyciskow kursorow GORA, DOL. Jest t bardzo wazne, gdyz wartoscia
pomiaru sg tak zwane pomiary w dublecie, czyli dwukrotne oznaczenie tego samego
pomiaru i wyciggniecie z tych dwdoch pomiaréw $Sredniej wartosci, co komputer
podlaczony do aparatu wykona automatycznie.

Wykonanie oznaczenia:

1. Napipetowac 25 pl osocza do kuwety

2. Doda¢ 25 pl odczynnika APTT do osocza

Inkubowa¢ dokltadnie przez 5 minut (lub przez 3 minuty w przypadku

odczynnikow APTT z kwasem elagowym).

4. Przenie$¢ kuwete do gniazda pomiarowego.

Aktywowac optyke (naciskajac klawisz ‘Optic’)

6. Dodac¢ 25 ul ogrzanego wstepnie chlorku wapnia i jednoczesnie uruchomié
pomiar. (nacisng¢ ponownie klawisz ‘Optic’).

7. Aparat bedzie dokonywal odczytu przez maksymalnie 300 sekund. Jezeli
nie zostanie wykryty skrzep, na wyswietlaczu pojawi si¢ komunikat ‘“+++
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8. Wynik zostanie wyswietlony w sekundach.

Instrukcja oznaczania czasu PT, INR



Analizator: Helena C1 firmy Helena Biosciences Europe

Obsluga aparatu

I.

Aparat koagulologiczny uruchamiamy przy uzyciu przycisku ON/OFF (kilka sekund).
Nastepnie nalezy usunaé kuwety z pozycji optycznych i czeka¢ do momentu, az aparat
si¢ nagrzeje. Kiedy na ekranie aparatu wyswietli si¢ komunikat: ,,PT: 00 ,, aparat jest
gotowy do pracy.

Nastepnie po nacisnigciu przycisku TEST wchodzimy w menu wyboru testu, a
przyciskami kursoréw wybieramy pozadany test diagnostyczny. Wybrany test
potwierdzamy przyciskiem ENTER.

W kazdej chwili mozemy postuzy¢ si¢ przyciskiem TIMER, gdy przy pracy bedzie
potrzebne nam odliczanie czasu.

Proces pomiarowy rozpoczynamy od aktywacji optyki aparatu wciskajac przycisk
OPTIC. Jesli chcemy zmieni¢ numer ID probki, zaraz przed rozpoczgciem pomiaru
nalezy uzy¢ przyciskow kursorow GORA, DOL.. Jest t bardzo wazne, gdyz wartoscia
pomiaru sg tak zwane pomiary w dublecie, czyli dwukrotne oznaczenie tego samego
pomiaru i wyciagnigcie z tych dwoch pomiaréw $redniej wartosci, co komputer
podiaczony do aparatu wykona automatycznie.

Wykonanie oznaczenia:
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Napipetowac 25 pl osocza do kuwety.

Inkubowac¢ osocze przez 2 minuty.

Przenies¢ kuwetg do gniazda pomiarowego.

Aktywowac optyke (naciskajac klawisz ‘Optic’).

Doda¢ 50 pl ogrzanej wstepnie Tromboplastyny zmieszanej z chlorkiem wapnia w
proporcji 1:1 1 jednoczesnie uruchomié pomiar. (nacisngé ponownie klawisz ‘Optic’).
Aparat bedzie dokonywal odczytu przez maksymalnie 300 sekund. Jezeli nie zostanie
wykryty skrzep, na wy$wietlaczu pojawi si¢ komunikat ‘+++ Wynik zostanie
wyswietlony w sekundach 1 INR.



