Instrukcja wykonania oznaczenia INR na aparacie POCT

Aparat: INRatio 2 firmy Alere

Wykonanie oznaczenia:

1.

Analizator uruchamiamy naciskajac i przytrzymujac przycisk OK. Nastepnie nalezy wtozy¢
pasek testowy elektrodami w strong¢ analizatora.

Przed pomiarem nalezy sprawdzi¢ kod wy$wietlany na ekranie z kodem na opakowaniu z
paskami. Brak zgodnosci kodow moze spowodowaé btedne wyniki!

Odpowiednio pobieramy probke:
a. ogrzewamy rece i delikatnie masujemy palec z ktérego bedzie pobrana probka,
b. dezynfekujemy palec, a nadmiar ptynu dezynfekujacego wycieramy,
c. nakluwamy zdezynfekowany palec,
d. odwracamy r¢ke aby kropla swobodnie zwisata z palca i pobieramy pipetka o
pojemnosci 15 pl. Nieprawidlowy rozmiar prébki moze spowodowac niedoktadne
wyniki.

Probke niezwlocznie nanosimy na pasek. Miejsce na ktore nalezy natozy¢ probke oznaczone
bedzie zielonym $wiatetkiem. Nie nalezy porusza¢ analizatorem badZ palcem podczas
aplikowania prébki.

Wynik nalezy wydrukowa¢ wciskajac przycisk opcji drukowania.
Po zakonczeniu pomiaru pasek wyrzucamy do pojemnika z odpadami medycznymi, a migjsce

naktadania kropli krwi dezynfekujemy delikatnie przecierajac gazikiem nasagczonym ptynem
dezynfekujacym.



