Instrukcja oznaczania stezenia cholesterolu
Aparat: BTS-350 firmy Biosystems

1. Po wyswietleniu przez aparat ekranu powitalnego nalezy nacisng¢ ENTER, aby przej$¢ do
menu glownego.

2. Wybraé opcje: STEZENIE, a nastepnie zaprogramowaé test: Cholesterol.

3. Po wybraniu testu aparat zazada proby $lepej aparaturowej. W tym celu nalezy do czystej
probowki wla¢ wodg¢ destylowana, podstawi¢ pod wezyk aparatu, aby ten po zassaniu
niewielkiej ilosci wody wykonat probe §lepa aparaturowa.

4. Nalezy doprowadzi¢ odczynnik oraz standard do temperatury pokojowe;j.

5. Odpipetowac standard, probe $lepa oraz surowice do oznaczonych proboéwek wg schematu:

Proba Slepa Standard Proba badana
cholesterolu
Standard - 10ul -
cholesterolu
Proba badana - - 10ul
Odczynnik A 1,0 ml 1,0 ml 1,0 ml

6. Doktadnie wymiesza¢ i inkubowac¢ probowki przez 10 min w temp. pokojowej lub przez 5
min w temp. 37°C.

7. Zmierzy¢ stezenie standardu i proby badanej przy 500 nm wobec proby Slepej. Barwa jest
stabilna przez 2 godziny. Po kolei do komory pomiarowej wstawiamy: probe slepa (NBL),
wzorzec (NWZ), probg badang (PRBK). Kazdorazowy wybor pomiaru probki potwierdzamy
naci$nigciem przycisku ENTER (V).

8. Wynik zostanie wyswietlony na ekranie.




Instrukcja oznaczania stezenia trojglicerydow

Aparat: BTS-350 firmy Biosystems

1. Po wyswietleniu przez aparat ekranu powitalnego nalezy nacisng¢ ENTER, aby przej$¢ do
menu gtownego.

2. Wybraé opcje: STEZENIE, a nastepnie zaprogramowaé test: Trojglicerydy.

3. Po wybraniu testu aparat zazada proby $lepej aparaturowej. W tym celu nalezy do czystej
probowki wla¢ wodg¢ destylowana, podstawi¢ pod wezyk aparatu, aby ten po zassaniu
niewielkiej ilosci wody wykonat probe slepa aparaturows.

4. Nalezy doprowadzi¢ odczynnik oraz standard do temperatury pokojowe;j.

5. Odpipetowac¢ standard, probe Slepg oraz surowice do oznaczonych probéwek wg schematu:

Proba slepa Standard Proba badana
trojglicerydow
Standard tréjglicerydow - 10ul -
Proba badana - - 10ul
Odczynnik A 1,0 ml 1,0 ml 1,0 ml

6. Doktadnie wymiesza¢ i inkubowac¢ probowki przez 10 min w temp. pokojowej lub przez 5
min w temp. 37°C.

7. Zmierzy¢ stezenie standardu i proby badanej przy 500 nm wobec proby Slepej. Barwa jest
stabilna przez 2 godziny. Po kolei do komory pomiarowej wstawiamy: probe slepa (NBL),
wzorzec (NWZ), probg badang (PRBK). Kazdorazowy wybor pomiaru probki potwierdzamy
naci$nigciem przycisku ENTER (V).

8. Wynik zostanie wySwietlony na ekranie.




Instrukcja oznaczania stezenia kwasu moczowego

Aparat: BTS-350 firmy Biosystems

1. Po wyswietleniu przez aparat ekranu powitalnego nalezy nacisng¢ ENTER, aby przej$¢ do
menu gtownego.

2. Wybraé opcje: STEZENIE, a nastepnie zaprogramowaé test: Kwas moczowy.

3. Po wybraniu testu aparat zazada proby $lepej aparaturowej. W tym celu nalezy do czystej
probowki wla¢ wodg¢ destylowana, podstawi¢ pod wezyk aparatu, aby ten po zassaniu
niewielkiej ilosci wody wykonat probe slepa aparaturows.

4. Przed wykonaniem oznaczenia nalezy rozcienczy¢ surowice woda destylowang w stosunku
1:10.

5. Nalezy doprowadzi¢ odczynnik oraz standard do temperatury pokojowe;.

6. Odpipetowac standard, probe Slepg oraz surowice do oznaczonych probéwek wg schematu:

Proba Slepa Standard Proba badana
kw.moczowego
Woda destylowana 25 ul - -
Standard kwasu moczowego - 25ul -
Proba badana - - 25ul
Odczynnik A 1,0 ml 1,0 ml 1,0 ml

7. Doktadnie wymiesza¢ i inkubowa¢ proboéwki przez 10 min w temp. pokojowej lub przez 5
min w temp. 37°C.

8. Zmierzy¢ stezenie standardu i proby badanej przy 500 nm wobec proby $lepej. Barwa jest
stabilna przez co najmniej 30 min. Po kolei do komory pomiarowej wstawiamy: probe Slepa
(NBL), wzorzec (NWZ), probe badang (PRBK). Kazdorazowy wybdr pomiaru probki
potwierdzamy nacisnigciem przycisku ENTER (V).

9. Wynik zostanie wyswietlony na ekranie.




Instrukcja oznaczania stezenia glukozy

Aparat: BTS-350 firmy Biosystems

1. Po wyswietleniu przez aparat ekranu powitalnego nalezy nacisng¢ ENTER, aby przej$¢ do
menu gtownego.

2. Wybra¢ opcje: STEZENIE, a nastepnie zaprogramowag test: Glukoza.

3. Po wybraniu testu aparat zazada proby $lepej aparaturowej. W tym celu nalezy do czystej
probowki wla¢ wodg¢ destylowana, podstawi¢ pod wezyk aparatu, aby ten po zassaniu
niewielkiej ilosci wody wykonat probe slepa aparaturows.

4. Nalezy doprowadzi¢ odczynnik oraz standard do temperatury pokojowe;j.

5. Odpipetowac¢ standard, probe Slepg oraz surowice do oznaczonych probéwek wg schematu:

Proba Slepa Standard glukozy Proba badana
Standard glukozy - 10ul -
Proba badana - - 10ul
Odczynnik A 1,0 ml 1,0 ml 1,0 ml

6. Doktadnie wymiesza¢ 1 inkubowac probowki przez 10 min w temp. pokojowej lub przez 5
min w temp. 37°C.

7. Zmierzy¢ stezenie standardu i proby badanej przy 500 nm wobec proby Slepej. Barwa jest
stabilna przez 2 godziny. Po kolei do komory pomiarowej wstawiamy: probe $lepa (NBL),
wzorzec (NWZ), probe badang (PRBK). Kazdorazowy wybor pomiaru probki potwierdzamy
naci$nigciem przycisku ENTER (V).

8. Wynik zostanie wyswietlony na ekranie.




Instrukcja oznaczania stezenia bialka w moczu

Aparat: BTS-350 firmy Biosystems

1. Po wyswietleniu przez aparat ekranu powitalnego nalezy nacisng¢ ENTER, aby przej$¢ do
menu gtownego.

2. Wybraé opcje: STEZENIE, a nastgpnie zaprogramowaé test: Bialko w moczu.

3. Po wybraniu testu aparat zazada proby $lepej aparaturowej. W tym celu nalezy do czystej
probowki wla¢ wodg¢ destylowana, podstawi¢ pod wezyk aparatu, aby ten po zassaniu
niewielkiej ilosci wody wykonat probe slepa aparaturows.

4. Nalezy doprowadzi¢ odczynnik oraz standard do temperatury pokojowe;j.

5. Odpipetowac¢ standard, probe Slepg oraz surowice do oznaczonych probéwek wg schematu:

Préba §lepa Standard biatka Préba badana
Woda destylowana 20 pl - -
Standard biatka w moczu - 20ul -
Proba badana - - 20ul
Odczynnik A 1,0 ml 1,0 ml 1,0 ml

7. Doktadnie wymiesza¢ i inkubowa¢ probowki przez 10 min w temp. 37°C.

8. Zmierzy¢ stezenie standardu i proby badanej przy 500 nm wobec proby $lepej. Barwa jest
stabilna przez 30 min. Po kolei do komory pomiarowej wstawiamy: probe slepa (NBL),
wzorzec (NWZ), probe badang (PRBK). Kazdorazowy wybor pomiaru probki potwierdzamy
naci$nigciem przycisku ENTER (V).

9. Wynik zostanie wyswietlony na ekranie.




